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Art der Umriistung : Frontschutzbiigel 7

Fahrzeugteiletyp  : Frontschutzbiigel Klassik MP2

Auftraggeber : Jumbo-Fischer Hamburg GmbH, D-21629 Neu Wulmsdorf

TUV NORD STRASSENVERKEHR GMBH
Priiflaboratorium Fahrzeugtechnik
Am TUV 1, D-30519 Hannover

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes
Bundesrepublik Deutschland, unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00004-96

TEILEGUTACHTEN

tiber die VorschriftsmaBigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgeméfiem
Ein- oder Anbau von Fahrzeugteilen gemif § 19 (3) Nr. 4 StVZO

Art der Umriistung : Frontschutzbiigel

Auftraggeber / Hersteller : Jumbo-Fischer Hamburg GmbH
Robert-Bosch-Stralie 16
D-21629 Neu Wulmsdorf

Ausfuhrungen s zwel
0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestiitigung der Anbauabnahme

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverziiglich die gemdf § 19(3) StVZO vorgeschriebene Abnahme des Ein- oder Anbaus durch-
gefiihrt und bestétigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden.

Das Fahrzeug ist unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverziiglich einem amtlich anerkannten
Sachverstindigen oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Priifingenieur einer amt-
lich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestéitigung der vorgeschrie-
benen Abnahme des Ein- oder Anbaus (Anderungsabnahme) vorzufithren.

Wird ein in diesem Teilegutachten beschriebenes Teil an einem LKW / Sattelzugmaschine ver-
wendet, welches nicht im Verwendungsbereich unter Pkt. I aufgefiihrt ist, so ist durch einen amt-
lich anerkannten Sachverstidndigen oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr der komplette Priif-
umfang einer Anbaupriifung durchzufiihren.
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Art der Umriistung : Frontschutzbiigel
Fahrzeugteiletyp  : Frontschutzbiigel Klassik MP2
Auftraggeber : Jumbo-Fischer Hamburg GmbH, D-21629 Neu Wulmsdorf
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Einhaltung von Hinweisen und Auflagen

Die unter den Punkten ITI. und IV. aufgefithrten Hinweise und Auflagen sowie die Angaben in
der Montageanleitung des Herstellers sind zu beachten.

Mitfiihren von Dokumenten

Nach durchgefiihrter Abnahme ist die ausgestellte Bestitigung der Anderungsabnahme mit den
Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf Verlangen zur Priifung auszuhén-
digen; dies entfillt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein) durch die zustéindige
Zulassungsbehsrde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Anderungs-
bestdtigung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Anderungsabnahme zu entnehmen.
Verwendungsbereich

Siehe Anlage 1

Beschreibung des Teiles / Anderungsumfanges

Teilehersteller : Jumbo-Fischer Hamburg GmbH

Robert-Bosch-Stralle 16
D-21629 Neu Wulmsdorf

Teileart : Frontschutzbiigel
Teiletyp . Frontschutzbiigel Klassik MP2
Ausfiihrungen : zwel
Kennzeichnung : aufgeklebtes Fabrikschild
Hersteller : Jumbo
Artikelnummer : 157.012N oder
157.012N-LH
Material : Edelstahl
Anderungsumfang : Der Frontschutzbiigel wird als Bausatz inklusive

Halterung, Montageteilen und Montageanleitung
geliefert.
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Art der Umriistung : Frontschutzbiigel
Fahrzeugteiletyp  : Frontschutzbiigel Klassik MP2
Auftraggeber : Jumbo-Fischer Hamburg GmbH, D-21629 Neu Wulmsdorf

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Die Anderung gemiB dem vorliegenden Teilegutachten gilt nur fiir ansonsten serienmaBige
Fahrzeuge. Die Zulissigkeit der Anderung in Kombination mit weiteren Anderungen ist durch
ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverstdndigen fiir den Krafifahrzeugverkehr ge-
sondert nachzuweisen.

1V, Auflagen und Hinweise

Auflagen fiir den Einbaubetrieb (die Fachwerkstatt)

Siehe ,,Auflagen und Hinweise zum Anbau®

Auflagen und Hinweise zum Anbau

Die Umriistung des Fahrzeugs ist unter Verwendung der zum Lieferumfang gehérenden Be-
festigungsteile durchzufiihren.

Auflagen und Hinweise fiir die Anderungsabnahme

Das MaB a gemdl 96/53/EG und die Fahrzeugliange dndern sich um -+ 140 mm

Auflagen und Hinweise fiir den Fahrzeughalter
Bei der Zugzusammenstellung ist das gednderte Maf3 a und damit die sich vergroflernde Zug-
gesamtlange zu beachten. Siehe auch Pkt. 0.
Berichtigung der Fahrzeugpapiere
Siehe Anlage 1
V. Priifgrundlagen und Priifergebnisse

Die im Verwendungsbereich genannten Fahrzeuge erflillen mit dem Frontschutzbiigel die An-
forderungen der StVZO, insbesondere die des § 30c.
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Art der Umriistung : Frontschutzbiigel
Fahrzeugteiletyp  : Frontschutzbiigel Klassik MP2

Auftraggeber : Jumbo-Fischer Hamburg GmbH, D-21629 Neu Wulmsdorf
VI. Anlagen
Stand Anzahl der Seiten
1.  Verwendungsbereich 07.04.2003 1
2. Montageanleitung 07.04.2003 7
3. Anbaubestdtigung 07.04.2003 1
VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich aufgefithrten Fahrzeuge mit den hier
beschriebenen Teilen insoweit den heute giiltigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu
vom Bundesminister flir Verkehr erlassenen heute giiltigen Anweisungen und Richtlinien ent-
sprechen.

Der Auftraggeber / Hersteller des vorliegenden Teilegutachtens unterhdlt ein Qualitéts-
sicherungssystem (TUV CERT Bestitigungs-Nr. 08 102 3248).
Die Anforderungen der Anlage XIX zur StVZO (Pkt. 2.1.) werden erfiillt.

Dieses Teilegutachten darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfiltigt
und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfiltigung und Verdffentlichung ist nur
nach schriftlicher Genehmigung des Priiflaboratoriums zulissig.

Das Teilegutachten verliert seine Giiltigkeit

e bei technischen Anderungen der Fahrzeuge, durch die die Ausriistung mit den in diesem
Teilegutachten beschriebenen Teilen beeinflut werden kann,

* bei technischen Anderungen der Umriistteile

e sowie bei Anderung der maBgeblichen gesetzlichen Grundiagen.

N “Prfiflaboratorium Fahrzeugtechnik

Norderstedt, den 07.04.2003 Pt o
SF/Got e - \\
\ Mg * /.. /Dipl.-Ing. GottscChalk



Anlage 1 Verwendungsbereich  Priflaboratorium f lﬂ&

zum Teilegutachten Nr. 1501/03 .,(Fahrzeu‘gmhnﬂ( , I

07.04.2003 STRASSENVERKEHR
Frontschutzbiigel- Fahrzeug-

Ausfihrung / Hersteller Typ Handels- Kabinen-Bezeichnung

Artikel Nummer bezeichnung
157.012N DaimlerChrysler Q3% ** Actros MP2 K, M, L
% ok
157.012N-LH DaimlerChrysler 93.F* | Actros MP2 MegaSpace

* in der Typkennzeichnung steht fiir unterschiedliche mégliche Zahlen




